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GAS

IMPORTANTE
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CUADRO DE MEDIDAS
MODELOS RHCTP250N RHCTP250L RHCTP300N RHCTP300L

Capacidad del tanque (lts) 250 250 300 300

Consumo (Kcal/h) 30000 30000 50000 50000
Recuperación (lts/h) * 1125 1140 1800 1800

- Altura a conexión entrada de agua (mm)E 638 638 638 638

B  - Altura a conexiones salida de agua (mm) 1590 1590 1836 1836
- Altura a tapa superior (mm)C 1530 1530 1776 1776

- Altura de patas (mm)D 225 225 225 225

A - Altura total (mm) 1641 1641 1887 1887

 - Altura a conexión de gas (mm)F 180 180 180 180
- Diám. conducto de gases (pulgadas)(mm)G 5(127) 5(127) 7(177,8) 7(177,8)

Conexión de AF y AC (pulgadas) 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Dimensiones del artefacto embalado
(ancho x largo x alto)

165 165 195 195Peso embalado aproximado (Kg)

780 x 840
1790

780 x 840
1790

780 x 840
2062

780 x 840
2062

Peso vacio aproximado (Kg) 132 132 160 160

664 664 664 664- Diámetro exterior (mm)H

Conexión de gas (pulgadas) 1/2 1/2 1/2 1/2
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Regulación de temperatura:

 La temperatura del agua caliente almacenada en el termotanque puede se-
leccionarse a traves del dial de regulación del termostato, entre un mínimo 
de aproximadamente 35 °C y un máximo de aproximadamente 70 °C.. 
Las posiciones intermedias proveen temperaturas proporcionalmente intermedias. 
A los efectos de elegir la temperatura a que va a regular el agua contenida en su
termotanque son de utilidad las siguientes consideraciones:
-Temperaturas más bajas resultan en menores pérdidas de energía por manteni-
miento del calor (o sea: menor consumo de energía) y menores riesgos de escal-
daduras o quemaduras.
-Temperaturas más altas resultan en mayor disponibilidad de agua caliente por 
mezcla con agua fría y menores riesgos de contaminación del agua con Legionella.

 
NOTA: La Legionella es una bacteria que puede estar contenida en el agua corriente y
que prolifera en ambientes entre 30 °C y 45 °C y resiste a los antisépticos habituales 
(cloro) pero que muere por encima de los 60 °C. Afortunadamente la Legionella no es 
frecuente en nuestra región. No obstante, a los efectos de prevenir su aparición se 
recomienda elevar la temperatura del agua caliente una vez al mes hasta el máximo, 
y mantenerla allí de dos a tres horas. Esta corta exposición a altas temperaturas será 
suficiente para eliminar el riesgo de proliferación de la bacteria.
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Detalle de posición de bulbo de termostato
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